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BODY 691

BODY 699
Кристально прозрачный высокоглянцевый лак, относящийся к 
2К-акриловой системе. Обладает высоким содержанием сухого 
остатка, прекрасной растекаемостью и великолепным блеском. 
Быстро затвердевает. Устойчив на вертикальных поверхностях. 
Покрытие, аналогичное заводской «шагрени», можно получить при 
использовании материала без добавления разбавителя. Добиться 
полной растекаемости лака можно, добавляя до 10 % разбавителя.
Отвердитель HB Body 753, HB Body 754,
Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул Цвет Емкость
6990000001 бесцветный 1 л
6990000005 бесцветный 5 л

Кристально прозрачный высокоглянцевый лак, относящийся к 
2К-акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого 
остатка, прекрасной растекаемости, быстрой полимеризации и 
великолепному блеску продукт можно применять как для полной, так и 
для частичной окраски. Обладает высокой плотностью и, как следствие, 
является более экономичным продуктом, чем обычные лаки.
Отвердитель HB Body 753, HB Body 754,
Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул Цвет Емкость
6911000001 бесцветный 1 л
6911000005 бесцветный 5 л

ЛАК ULTRA HS SR 2К

ЛАК HS SR 2К
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Подходит для:
- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП

Подходит для:
- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП

2:1

Воздушная сушка
14–18 ч. / 23°С,

15–20 мин / 60°С

0–15% 
разбавителя

740

Рабочая вязкость
15–16 сек / 20°С

1.3–1.4 мм, 
2–3 бар

2:1
752 / 753 / 754

Воздушная сушка
16–20 ч. / 23°С, 

25–30 мин / 60°С

ИК-сушка 
10–15 мин, 
расстояние 

60–70 см

ИК-сушка 
8–12 мин, 

расстояние 
60–70 см

20% 
разбавителя

740 / 741

Рабочая вязкость
16–17 сек / 20°С

1.3–1.5 мм,
2–3 бар

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ


